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检测工序与步骤： 

1. 无线校准 

2. 检灯、GPIO 检测 

3. 校准数据检测、USB 测试、网口测试 

4. 刷客户固件与 UBOOT 

5.客户出厂固件检测 

6. WIFI 检测 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 校准检测，按工程设定的功率进行校准测试，测试结果：PASS/通过 

（详细测试 LogFile 与参数详见附表） 
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2. 检灯、GPIO 检测（进串口按 5，并观察测试底板 LED 灯），检测结

果：通过 
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3. 校准数据检测、USB 测试、网口测试：通过 
   3.1校准数据检测：通过（表明已校准） 
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  3.2 USB功能测试结果：通过 

 
 
 3.3 网口测试结果：通过 

 
 
 
 

4. 刷客户固件：通过（烧录客户固件成功） 
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5.出厂固件检测，测试结果：通过 
   5.1 检测产品 DRAM、RAM、FLASH的大小： 
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5.2 脚本判定固件正确： 

  
 
 
 
 
 
6.WIFI检测，测试结果：通过 
  6.1 查询产品 SSID： 
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6.2产品插上外网网线，使用手机或网卡添加连接产品 SSID可上网。 
测试结果：通过 

  
 

最终判定结果：合格 


